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Ofrecemos una amplia gama de productos para usar en:
puertas, muebles, ventanas, closets, gabinetes, vitrinas,

armarios, artesanias, camas, cajoneria, efc.
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“NWBISAGRA OMEGA Caracteristicas Bl

cabeza plana (CP) - cabeza redonda (CR) 59
- Fabricada en lamina de acero Cold Rolled.

- Para usar en carpinteria madera, metélica y aluminio. ©
- Un solo pasador, el cual se puede colocar por ambos
lados de la bisagra segun la necesidad c O Ol
- No necesita elaborar caja, ya que las alas se alojan una dentro de la otra.
- Mejor aplanchado y avellanado, para que el tornillo no maltrate el mueble. O
- Desarmables (excepto la bisagra omega 3x1 3/4).

O
i
Unidad de venta Ref ca. A B c

CR Omeguita 2" 18 500 322 308

- Docena Par (24 unidades)

CR Omega 2’ 18 500 413 208

Omega 3x13/4” 16 740 440 37,0

Acabados Omegad’ 14 800 636 528

-~ ! = Omega 4" 14 100,0 650 52,2

— — - 4
- g H w o Omegafed 14765 650 460
Omegadr31/2’ 14 890 660 605

B
cabeza plana (CP) - cabeza redonda (CR) o3 Cara_Cte”an,as.
- Fabricada en lamina de acero Cold Rolled. @ ©
- Para usar en carpinterfa madera, metdlica y aluminio.
- - Disponibles con cabeza plana o redonda.
. 2 - Con pasador removible. A @ @
\ O O
' Unidad de venta
- C A B

- Docena Par (24 unidades)

Ref. al.
CP Nudo 2x2” 16 51,0 515
CP/CR Nudo 21/2x21/2 16 630 61,8
Acabados CP Nudo 3x3 16 740 740

CP/CR _Nudo 31/2x31/2 14 880 880

i i i R Nudo 4x4 14 1020 101,0
‘l; d . CR Nudo 4x4 121020 101,0

Caracteristicas O _10

- Fabricada en lamina de acero Cold Rolled.

- Para usar en muebles de madera y metal, closets, ventanas,
armarios, artesanias, etc. A1 O @)

- Pasador remachado para mayor seguridad (excepto bisagras 3/4 y 17).

- Se adapta a cualquier tipo de mueble.

- Se comercializa con o sin tornillo (excepto bisagra 3/4(clavos)). O O

Unidad de venta Ref. Cal. A B

- Docena Par (24 unidades) Comun 3/4 24 19,0 15,5
Comun 1 22 25,0 20,6
Comun 11/2 22 38,0 27,0

Acabados Comun 2 20 50,5 33,2

Comuin 2 1/2 20 63,0 37,8

; ) Comun 3 18 75,2 41,7
"]L ; w Comin31/2 18 884 505

Comun 4 18 100,0 52,7

Caracteristicas B
- Fabricada en lamina de acero Cold Rolled. a
- Para usar en muebles en general.
- Pasador removible (desarmable). @ @
- Pasador cabeza redonda que ofrece mejor presentacion a sus muebles.
- Compatible con madera y aglomerados.
- Se comercializa con tornillo.

Ref. Cal. A B Al O
Unidad de venta 11/2 22 3800 27,00
- Docena par (24 unidades) 2 20 50,50 33,20

21/2 20 63,00 37,80 @ @
Acabados TPL H; m w u E 3 18 7520 41,70 =
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Caracteristicas |
- Fabricado en lémina de acero Cold Rolled ‘ ©
@)

O

- Para instalar en puertas, closets, armarios, ventanas y asegurar gran
variedad de muebles.

- Facil desplazamiento entre las partes moviles. L

- Nuevo y mejor disefio.

- Disponibles también en SKINPACK y BOLSA PLASTICA. A

O

of |O
11/2 18 30,00 40,00 29,30

Acabados 2 18 39,00 51,00 83,00
21/2 18 50,00 62,00 33,70

H ww Wgﬁw 3 18 5500 69,50 36,50
; 31/2 18 66,00 80,50 87,50

4 18 71,00 91,50 38,60

Unidad de venta
- Docena

“NFPASADOR ALEMAN Caracteristicas

- Fabricado en lamina de acero Cold Rolled

- Para instalar en puertas, closets, armarios, ventanas y asegurar gran
variedad de muebles.

- Facil desplazamiento entre las partes moviles.

- Disponibles también en SKINPACK y BOLSA PLASTICA. O (@) @

Unidad de venta
- Docena

Acabados

11/2 18 40,00 62,00 23,50

- o 2 18 5000 7500 26,60
: W 21/2 18 61,50 87,00 27,50

3 18 77,00 102,00 27,30

WFPASADOR SUECO Caracteristicas
- Fabricado en lamina de acero Cold Rolled @ @
Nu(%‘m

- Para instalar en puertas, closets, armarios, ventanas y asegurar gran

variedad de muebles.
- Facil desplazamiento entre las partes moviles. @
- Disponibles también en SKINPACK y BOLSA PLASTICA . 5

Pasador , ,
3 Unidad de venta

- D
0 ocena @ @
L __,-""

Acabados
Cal. A B C

Ref.
H nggﬁw 2 20 41,00 5300 40,30
' 21/2 18 4800 69,00 50,00

3 18 55,40 75,40 50,40

Caracteristicas o @ ©
- Fabricado en lamina de acero Cold Rolled. ‘ :] :) j

- Para instalar en puertas y muebles con candado. ©
- Mayor seguridad por su pasador remachado en @
los extremos. =
- El nuevo portacandado abatible,gracias a su pivote,
Portacandado el pestillo cae a ras de la puerta evitando asi accidentes Ref.  Cal. A B C D E

; AB ATI BLE y darios en el mismo. 11/2 20 4500 13,00 19,70 18,00 ----
- Disponibles también en SKINPACK.

2 18 57,00 21,00 2120 2050 -
21/2 18 70,50 24,00 27,20 24,00 -

Abatible 21/2 18 7050 24,00 27,20 24,00 108,0
3 18 7950 22,30 34,00 381,00 -
Acabados 31/2 18 8850 31,00 3400 87,00 -
4 18 100,7 3050 84,00 8700 -

H' ww' uuﬁw 41/2 18 1160 3050 3400 37,00 -

Unidad de venta
- Docena

- N
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Caracteristicas

- Cuerpo fabricado en alambre de acero.

- Evita golpes entre la puerta y la pared, protegiendo la cerradura.
- Resistencia al impacto y gran durabilidad.

- Tope en PVC (Elastémero).

Unidad de venta
- Unidad

: W
Acabados H uw w
lig

Caracteristicas

- Fabricada en lamina de acero Cold Rolled calibre 24.
- Para usar con el riel vitrina.
- Balines en acero inoxidable para un mejor deslizamiento.

- Doblez mejorado para un mayor contacto entre €l riel y los balines.

- Para la rodachina ala corta no necesita utilizar tornillos.

Unidad de venta
- Unidad

——
Acabados W W

Caracteristicas

- Fabricado en lamina de acero Cold Rolled y galvanizado cal 24.
- F&cil instalacion.

Ref. A B C
3’ 15,60 75,70 24,40

A

D D
e
ef. Cal. A B C

R
No 1 24 31,00 23,10 26,50
Alacorta 24 31,00 13,80 26,50

- Resistencia y durabilidad. B
- Disponible en longitudes de 2 y 3 metros.
- Compatible con madera, aglomerados y
vitrinas metalicas. A
Unidad de venta
- Lios (50 unidades) Ref. A B
Acabados W W Riel 17,00 75,00
Caracteristicas
- Fabricado l&mina de acero Cold Rolled calibre 14.
- Para unir o reforzar piezas de madera en angulos de 90°.
- Facil instalacion.
- Con vena de refuerzo que le brinda mayor resistencia.
O
. Ref.  Cal. A =} C
gggg‘!&e lg%’zjtgs 3/4 14 21,00 16,00 90° A
Y 11/4 14 3150 1600 90° o ¢
112 14 41,00 1900 9°

2 14 5100 1900 90° [
Acabados 21/2 14 60,00 19,00 90° B

3 14 81,00 19,00 90°

4 14 101,0 19,00 90°

Caracteristicas

- Fabricado l&mina de acero Cold Rolled calibre 16.

- Para unir y asegurar los testeros y largueros de las camas
de madera.

- Para sostener muebles de gran peso.

- Se puede usar como soporte entrepafio.

- Con vena de refuerzo que le brinda mayor resistencia.

Unidad de venta:
Juegos

Acabados 1l:} ﬂ WW

A B C
110,0 30,00 30,00 ~c
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Caracteristicas A
- Fabricado en lamina de acero Cold Rolled y Hot Rolled(Calibre 12) ’

- Para unir y asegurar el cabezal y largueros en camas de madera. @ @

-Facil unstalacion y gran resistencia.
- Perfecto ajuste del tornillo en el avellanado.
- Tuercas que permiten un excelente y facil ajuste.

il e

o w— hm— h —

Unidad de venta
- Juegos

A B C
Acabados W w 111,0 2500 16,00

Caracteristicas A

- Fabricado en lamina de acero Cold Rolled calibre 18. @ @

- Para unir y asegurar el cabezal y largueros en camas de madera. @ @ B
7 ) ) C C D

- Excelente ajuste y gran resistencia.

- Perfecto ajuste del tornillo en el avellanado. I I

- Facil instalacion.

Unidad de venta @k o o )@ ] P

- Juegos E

Acabados A B C D E
124,0 29,00 36,50 16,80 133,5

Caracteristicas [—
- Fabricado en ldmina de acero Hot Rolled (calibre 12).

- Para iunir y asegurar testeros y largueros en camas de madera.
- Excelente ajuste y gran resistencia. @ I— @ I— @ B
- Perfecto ajuste del tornillo en el avellanado.

Unidad de venta
- Juegos

Acabados W Pl L 17,6 15 14
RECOMENDACIONES Y CONSEJOS PARA EL CUIDADO DE SUS HERRAJES

Los puntos clave para saber el niimero de bisagras que debemos utilizar en una
perta o ventana son: Ancho, altura y peso del elemento.

La vida dtil de los herrajes depende del cuidado y mantenimiento

que usted le de a estos, aqui le damos algunas recomendaciones | 5 *
para mantenerlos en buen estado: 4 * \
Por ejemplo E —
@ Al'momento de limpiar los herrajes, hagalo solamete con detergentes m a‘{grrizlp:;gﬁ‘:e‘r’:d o B S g = 3 H o,
muy suaves y de pH neutro en forma diluida; no use detergentes y 600mm de ancho. S| 8 § c
fuertes, dcidos, productos abrasivos o pulidores, ya que pueden 8 % 2 8 2 |+ .
deteriorar y atacar el terminado dejando al descubierto el metal y 2 § % '
b7
&8 o4 e

@ Utilice siempre un pario suave y seco para limpiar los herrajes.

@ Luego de limpiar los herrajes, Iubriquelos unicamnete con aceites o
siliconas libres de acidos y resinas (puede usar aceite para maquinas de
COSEr).

@ Cuando vaya a pintar o aplicar barnices y lacas en puertas o0 ventanas,
proteja siempre las bisagras con cinta para enmascarar.

NO UTILICE SOLVENTES NI ACIDOS QUE PUEDAN DETERIORAR
EL TERMINADO, TALES COMO: VINAGRE, THINER, ALCOHOL,
GASOLINA, ETC.

Reemplazar una bisagra parece una tarea facil, pero la manera como las
retiremos y 1as volvamos a colocar depende que la puerta funcione de

nuevo correctamente.
3¢ E] E] E] E] 1
Para retirar las Para colocar las
bisagras de la puerta = < bisagras en la puerta
siga este orden 29 2 siga este orden
1e D D D D 3

I
|
|
|
1
|
1
I
|
|
|
provocar asi la oxidacion. |
1
1
|
I
|
|
|
1
|
1
I
|
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Caracteristicas

- Fabricada en lamina de acero Hot Rolled para bisagras 3” A
4"y 5”; lamina de acero Cold Rolled para bisagras 2"y 3”. c

- Para instalar y soldar en puertas metélicas, portones, puertas
de garaje y rejas.

- Con arandela para evitar desgaste en ambas alas.

- Alas més anchas para mejor aplicacion de la soldadura.

Unidad de venta: Ref. Ca. A B C
- Docena par 27 14 34,50 25,00 51,20
3’ 14 38,00 38,00 77,20
Acabados - - -
3" 12 37,30 38,00 77,20
47 12 50,00 50,80 102,5
5” 12 5500 63,00 127,22
Caracteristicas A
- Fabricada en varilla de acero de alta resistencia. H """""""
- Bisagra desarmable tipo piston para soldar en puertas H ,,,,,,,,,,,,,,
metalicas, portones, puertas de garaje y rejas. 8
- Arandela para evitar el desgaste entre las piezas.
- Disponible con o sin perforacion para lubricacion.
c
Unidad de venta:
- Docena Ref. A B C
3/8 26,50 54,20 9,00
Acabados 1/2 27,00 5520 12,70
5/8 3550 72,20 15,80
3/4 44,00 89,20 19,00
Caracteristicas A ¢
- Fabricada en varilla de acero de alta resistencia.
- Bisagra desarmable tipo pistén para soldar en puertas metdlicas,
portones, puertas de garaje, carrocerias, tapas para registro de
alcantarilado y rejas. B

- Arandela para evitar el desgaste entre las piezas.

- Disponible con o sin perforacion para lubricacion. Ref A B c

- Disefio robusto que permite mayor resistencia en carga.

- Brinda mayor seguridad. 3/8 22,00 67,80 40,00

1/2 27,00 83,00 52,00
Unidad de venta: Acabados 58 26,00 80,00 50,00
- Docena 3/4 29,00 86,80 54,00
Caracteristicas

- Fabricada en lamina de acero Hot Rolled calibre 12.

- Para usar en ventanas metélicas, madera y aluminio.

- Mango fabricado en plastico vulcanizado.

- Su instalacion puede ser con soldadura, tornillos o remaches.

: y’ Unidad de venta:

- Par

o 4 ~i- A B C
St ’
ﬁx Acabados H w 50,00 23,00 84,00

‘GA NCHO TE JA Caracteristicas ((;/ GANCHO ESTRUCTURA
- Fabricada en lamina de acero Cold Rolled
— - Para fijar tejas plésticas, fiorocemento, galvanizadas, etc. /
A - Para uso en estructuras metdlicas y de madera. — - -
- - Gran resistencia, durabilidad y seguridad. x D
/ P . Ref. Ca. A B ] B) A
Umfd de venta: Madera 12 1450 5100 8250 1150
Madera 16 143,0 55,00 35,00 10,00 B
; Madera 18 143,0 55,00 35,00 10,00
— Estructura 12 143,0 55,00 35,00 11,50 R GANCHO MADERA o
Acabados w Estructura 16 143,0 37,00 3500 10,00 <

Estructura 18 143,0 37,00 35,00 10,00
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Productos para usar en:
puertas de vaivén, muebles, cocinas integra
vidrieras, eftc.

Productos para usar en:
marqueteria, lavamanos, roperc
divisiones, marroquineria, talabal
metalicos, etc.
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Caracteristicas

- Chasis fabricado en lamina Hot Rolled (calibre 12) y tapas en lamina
Cold Rolled calibre 24 (varios acabados).

- Para usar en puertas de vaivén que abren en ambas direcciones
hasta 180° como cocinas y pasillos.

- Permite que la puerta permanezca abierta o cerrada.

- Puede instalarse en puertas de madera, metdlicas o aluminio.

- Se suministra con tapas, tornillos, bisagra pivote e instrucciones.

Unidad de venta:
- Unidad

Acabados

L PYPTIY
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B C D E F €]

69,00 87,00 2560 77,40 2364 230,0 54,50

“NEISAGRA PIVOTE

Caracteristicas

- Fabricado en lamina Hot Rolled (calibre 12).

- Para instalarse en puertas de vaivén que abren en ambas direcciones.
- Se instalan especialmente en puertas para cocinas y pasillos.

- Puede instalarse en puertas de madera, metdlicas y aluminio.

Unidad de venta:
- Par

Acabados W

A B C &b E &F
61,00 23,00 24,10 12,70 24,00 9,70

“NBISAGRA GOLPE

Caracteristicas

- Fabricada en lamina de acero Cold Rolled calibre 18.

- Para usar en cocinas integrales, gabinetes, vidrieras, etc.

- Compatibe en carpinteria de madera y metalica.

- Resorte que permite que la puerta permanezca cerrada o abierta.
- Evita el uso de broches e imanes.

A

]Kj
O O] |-
O

)

Unidad de venta:

- Par 5

Acabados u’ m W A B C D
iy i 70,00 38,00 3500 14,00

Caracteristicas

- Fabricada en lamina de acero Cold Rolled calibre 14.

- Para usar en cocinas integrales y gabinetes.

- Angulo de apertura mayor a 180°.

- Perforaciones ovaladas que facilita el ajuste de la pieza.

Unidad de venta:
- Par

Acabados 1“_{;}} u. w W

A B C D
26,30 55,60 50.00 21,70
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“NWSOPORTE CUADRO Caracteristicas °

- Fabricado en lamina de acero Cold Rolled.

- Para usar en marqueterfa facilitando la nivelacion y graduacion
- del cuadro.

- Para instalar en marcos de madera, plastico y aluminio.

e
g N p Ref. Ca. A B c
':- Hﬂg@d de venta 1172 22 450 545 9,50
2172 20 60,0 67,0 9,00
Acabados W
“WPLATIVA SUJETADORA Caracteristicas S ——
- Fabricada en lamina de acero Hot Rolled calibre 12. @) @)
- Para fijar lavamanos, repisas, muebles y gabinetes. U U
. N - - Gran resistencia y seguridad. O — > O B
-~ =i
o o Unidad de venta ﬂ
it _a - Caja por 100 uds
\ « £ / g E D c
L, * s - ~m--
< - Acabados W Ref. cCa. A B C D E
a tina 12 178,0 83,0 43,8 88,8 455
L atina
~ . B
~NSOPORTE ENTREPANO Caracteritioas -

- Fabricado lamina de acero Cold Rolled calibre 16.
- Para usar en entrepanos, estanterfas, divisiones y gabinetes.

- Usado como base para divisiones de madera, vidrio, etc. A Q c
- Desmontables para mejor modularidad del mueble. U
Y Unidad de venta ‘D

- Bolsa por 100 uds

Acabados 1} W W Ref. Ca. A B C D E
T Soporte 16 17,1 15,0 150 10.0 6,35

“WSOPORTE ENTREPANO FORJADO  Caracteristicas

A
- Fabricado en acero 1010 de 1/4 de didmetro. .
- Para usar en entrepafios, estanterias y divisiones.
- Su forma de pin permite una facil instalacion. B
- Desmontables para mejor modularidad del mueble. -
D
Unidad de venta ‘
- Bolsa por 3Kg.
Ref. A B C D E
Acabados Soporte 21,5 9,00 635 3,70 8,50
“WARGOLLAS DE ACERO Caracteristicas R A oo
- Fabricado en alambre de acero. 12 1950  3,4mm
- ) - Para usar en talabarteria, artesanias, cortineros, 5/8 22,70 3,4mm
roperos, marroquinerfa, etc. 3/4 2740  4.2mm
- Resistencia y seguridad. 78 3060 A N
Unidad de venta: 17 3380  4,2mm
- Bolsa x 100 y 50 uds 11/4 40,20 4,2mm
7 11/2 4650  4,2mm
Acabados u 2" 59,20  4,2mm
Caracteristicas 5
- Fabricado en lamina de acero Cold Rolled. Ref.  Cal A B ]
- Para amarre y fijlacion de zunchos plasticos y metalicos. « 127G 22 32,40 14,60 5,80
- Qrafado mas agudo para mayor adherencia del zuncho < 127G 24 3240 1460 580
(tipo G 1/2 C-22). A A
- Alta resistencia y seguridad. * 127G 26 3240 14,30 5,80
i = 5/8TG 24 31,50 18,00 6,00
g’ﬂldad1 odg Vgontg + 58TG 26 3150 17,70 6,00
- Bolsa x y 50 uds =~ 1/2TU 24 30,00 14,80 8,10 01 @ IC
- = 5/8TU 24 30,50 18,40 8,20
Acabados W W W *Grafado o liso - *Liso(hierro) B
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W4 _las puertas a su
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PUERTAS METALICAS: MOI

PUERTAS MADERA:

Ahora la misma calidad de los herrajes
en nuestras puertas

puertas

etdlicas y de madera induma

Planta puertas:

Km 9 via al Magdalena
Tel:(57)(6)8745757

Fax: (57)(6)8745230

e-mail: comercialpuertas@induma.com.co
ventaspuertas@induma.com.co
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N\ERCAD 0Ca

CON TORNILLO

CONSOLAPA

TRIO

TRES BISAGH ‘

- Presentacion novedosa.

- Facil manipulacion.

- Incluye tornilos Drywalll.

- Mejor control de producto.
- Practico para alamcenar.

M ERCGCADG




CCH - 006

CIDET A
SC-0129 ? — -
NTC-ISO 9001:2008 3
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LOS PROFESIONALES DE LA CARPINTERIA
Y DE LA CONSTRUCCION PREFIEREN

HERRAJES INDUMA

Lideres en Colombia

a 16 paises en Latineoamérica

1007
Colo?noblanos

Linea Servicio al Cliente:
018000-513862

en Manizales 8930130 ext. 104

km1 via Termales El Otofio Tel.:(57)(6)8930130 - Fax.:(57)(6)8930133 Manizales Colombia
induma@induma.com.co exterior@induma.com.co




